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种猪测定系统示意图 



一、种猪测定系统简介 

 9ZC-170智能型种猪测定系统是广东广兴牧业机械
设备公司自主研制开发的新一代智能化种猪生长
性能测定系统。 
 

 该系统能有效和经济地在种猪群体饲养环
境下持续测定各个体的生长数据。 



 
 

 测定猪每次采食时，系统自动记录每次采食
的时间、采食持续时间、饲料消耗量和个体
猪体重； 
 

 这些资料传送到主电脑后，由系统操作软件
生成测定报告：软件自动计算任意生长阶段
个体日增重，结合采食量记录，自动计算个
体任意生长阶段饲料报酬，并可以对个体采
食量、日增重和饲料报酬进行有序排列和汇
总。 
 



种猪测定系统工作原理图 
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种猪测定系统功能简介： 

 每个测定站饲养12-15头测定猪，每头猪的右耳安装有
RFID电子耳牌。 
 

 当佩带电子耳牌的测定猪进入测定站采食时，测定站立即
识别该测定猪的电子耳牌号码，并记录该测定猪进入/退
出测定站的时间、测定猪进入前/退出后料槽的重量，其
中料槽的重量差即为该测定猪此次的采食量；在测定猪采
食的同时，测定猪站立于一个个体称重秤上，个体称重秤
将记录该测定猪本次采食时的体重值。 

 



 测定猪每次采食时，系统自动记录每次采食
的时间、采食持续时间、饲料消耗量和个体
猪体重，这些资料传送到上位计算机后，由
系统软件生成测定报告。 

 

 对不同测定猪的任何生长阶段的日增重和饲
料报酬数据进行比较，并对个体采食量、日
增重和饲料报酬进行有序排列和汇总，从中
选择理想的种猪，或用于计算生产中猪生长
发育曲线。 

 



二、种猪测定系统参数及特点 

1、测定站尺寸：175cm×60cm×115cm 

2、每个测定站测定猪数量：12-15头 

3、每套系统可控制测定站数目：128个 

4、饲料计量精度+/-10克，投料范围：100-800克 

5、体重计量精度+/-100克，称重范围：30-170千克 

6、RFID读卡识别率99%，工作距离：10cm-20cm 

7、电压：220V，50/60HZ 

8、功率：每个测定站能耗低于50W 

 



系统主要功能特点： 
 系统桌面为全中文界面，符合中国人操作习惯； 
 系统正常工作、非正常工作警示功能，为安全生产和管理提供了技术

保障； 
 每个测定站设置一个带触摸屏的控制器，可现场设置管理，并可保证

测定站在与上位计算机未联机的情况下收集和贮存各类数据、正常工
作； 

 在群体饲养环境下进行测定，所测数据真实、准确地反映了实际生产
水平和实际饲养状况下的生产性能； 

 系统自动饲喂和记录每头测定猪的生长性能数据，并对该数据进行分
析、汇总和排序，对不同测定猪任何生长阶段的日增重和饲料报酬进
行比较，也可用于生成各种用途的报表、生长发育曲线等。 

 无论是进行种猪生产性能测定还是饲料对比试验，系统始终能够保证
所采集的数据的一贯性和准确性。 



三、种猪测定系统结构图片 



开放式测定 

本测定系统采
用开放式的测
定方式，猪仔
喂食之时也充
满竞争。 
 
完全在正常的
状态下，四个
多月里全程进
行跟踪监测。 
 
只有这样的条
件下测量的料
肉比才接近正
常。 



自动称重称料 

当猪在进食
之时体秤会
自动计量它
的重量 
 
食槽上的料
秤也在不断
读取料槽里
的剩余料量 
并不断在记
录在案。 



体称限位板 

体称内设置
有限位板 
 
防止猪只在
采食过程中
剧烈晃动 
 
以保证体重
称量的精确 
 



采用波纹压力传感器称重  
称量精确 



四、种猪测定系统使用操作界面 
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种猪测定软件原理示意图 
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日采食量柱状图 

反
映
个
体
种
猪
整
个
测
定
阶
段
的
每
天
采
食
、
增

重
情
况
及
整
体
料
肉
比 



体重增长曲线 
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事件数据记录 
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生长类总报告 
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触摸屏显示界面 



触摸屏操作界面 



触摸屏校准界面 



五、种猪测定系统的防雷处理 

 由于智能型种猪测定系统内有多个精密电
子元件，所以设备的防雷处理问题是客户
安装和使用过程中需要注意的一个重要问
题。 
 

 防雷处理主要由稳压电源和各级防雷器和
地线组成。 



猪场防雷装置示意图 



六、种猪测定系统专利证书 
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专利版权证书    获得多项国家专利及版权 



我们有充足的使用经验 

七、种猪测定系统用户使用情况 
序号 用户名称 使用台数 合同日期 
1 广东省畜牧推广总站 20台 2010年8月 

2 广东华农温氏畜牧股份有限公司研究院 20台 2011年11月 

3 广东温氏食品集团有限公司 100台 2011年11月 

4 广东省农业科学畜牧研究所 6台 2011年11月 

5 江西省畜牧技术推广站 10台 2011年12月 

6 重庆市畜牧科学院 6台 2012年3月 

7 广东温氏食品集团有限公司 60台 2012年4月 

8 江西加大畜牧有限公司 4台 2012年5月 

9 四川江油新希望海波尔种猪育种有限公司 10台 2012年5月 

10 广东温氏食品集团有限公司 80台 2012年8月 

11 江苏太仓市种猪场 6台 2012年9月 

12 广州市良种猪场 10台 2012年10月 



使用于广东省种猪测定中心 

装有三色指
示灯，使工
人一眼就能
观察到设备
的运行情况 
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使用于广东华农温氏畜牧股份有限公司下属猪场 
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工人正在调试设备 

全中文
界面 
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使用 



产品库存出仓 
产品原厂生产，质量保证 



结束 
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广东广兴牧业机械设备公司 
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