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一、索盘式饲料输送机简介 

 索盘式自动输送喂料系统主要由饲料料塔、驱动
单元，输送料管、落料管、干湿喂料器、控制器、
传感器和支撑部件等组成。 

 

 通过闭合的输送料线将饲料密闭快速输送到配套
落料器或食槽中，可以饲喂保育猪、育肥猪或者
怀孕母猪等，能够做到统一时间自动落料，同步
饲喂，明显节省人力成本，大幅度降低劳动强度，
而且大大方便了猪场管理。 



 
 

 1、适用范围：公猪站、配怀舍、分娩舍、保育舍及
中大猪舍； 

 2、安装的猪舍应能负荷设备重量； 

 3、料管高度≥2米（受猪舍的建造高度限制）； 

 4、饲料：粉料或颗粒料（不结块，含水率≤15%）； 

 5、供电：采用380V交流电； 

 6、干湿料槽：保育舍、中大猪舍； 

 7、定量桶：配怀舍、分娩舍。 

 8、送料距离： 

 索盘式自动送料（立式驱动器）≤360米 

 索盘式自动送料（卧式驱动器）≤220米 

 



二、索盘式饲料输送机经济效益分析 

 自动喂料系统的设备在供电稳定等正常工作环境下，按规
定操作方法使用，维护成本较低，该系统使用寿命10年以
上，据实际使用经验，单头母猪一次性自动喂料系统设备
投资约为400元/头。 

 

 那么饲养200头母猪舍的自动送料系统设备投资需要8万元，
按使用10年计算，平均每年折旧费0.8万元，加上电费及
维修费用0.2万元，合计1万元。 

 这样自动喂料系统饲养200头母猪每年获得新增纯效益
4.6095万元，经济效益非常可观。 

 

 1.5年内可以收回设备投资。 



 安装自动喂料设备后，可以节约1名饲养员，聘用一
个饲养员一年大概需要费用40000元左右。一般情况
下，猪场每减少10名饲养员，还能减少1名管理人员
(含后勤人员)，节约人工费用4000元。 
 

 人工喂猪往往缺乏准确计量器具，存在喂料量随意
性和不准确性，无法实现准确饲喂，因此造成饲料
浪费现象严重。根据每日饲喂一头母猪最少浪费
0.01公斤饲料计算，那么每天饲喂200头母猪日浪费
2公斤，年浪费730公斤，按每公斤1.5元计，合计
1095元。 
 

 节省饲料编织袋成本40元/吨; 
 降低人工装、搬、拆劳动成本:10元/吨; 
 减少鼠害的饲料损耗折合5元/吨。 
 200头母猪年用饲料200吨，其他成本节约金额为

2000吨×55元/吨=11000元。 
 



三、索盘式饲料输送机设计参数 

项目 参数 

配套功率 1.5kW/h 
索盘进行速度 20-30m/min 

伸缩管调节距离 180-360mm 

索盘外径 49mm 
索盘间距 105mm 

输送量 1.5t/h 



四、索盘式饲料输送机结构图片 



序号 配件名称 材料 特点说明 

1 料塔 玻璃钢 一体成形工艺，不生锈、不腐蚀，组装维护简单。 

2 桶接头振动料斗 玻璃钢+不锈钢 特殊设计防异物进入管道，带观察窗。 

3 回料口 LLDPE 防止饲料进入主机。 

4 钢索驱动主机 不锈钢机体（立式/卧式） 特制高承载皮带减整装置，耐磨合金齿轮。 

5 索盘+输送料管 特制镀锌钢索及钢管 耐磨PA尼龙索盘，275g镀锌钢管耐腐蚀。 

6 传动转角器 铸铝外壳，铸铁齿轮 结构合理不变形，轴承安静耐用。 

7 落料组件 塑料+不锈钢 不锈钢开关片，方便使用。 

8 干湿料槽 不锈钢料盘，PE料桶 减少饲料浪费。 

9 定量落料器组件 工程塑料 开口设计，方便清理，可靠耐用。 



传动转角器 

传动转角器采
用铸铝外壳制
造，内部用铸
铁齿轮传动 
 
不会造成饲料
堵塞，运转噪
音小 



定量落料器组件 
带独立开关
的定量落料
筒 
 
可设置定量
桶的容量 
 
配合拉杆式
统一下料装
置可以做到
一列定位栏
同时下料，
减少母猪应
激 



软管落料组件 

带独立开关
的落料软管 
 
可配合干湿
料槽使用 



配套干湿料槽 

保育舍或者育肥
舍用干湿料槽 
 
每个干湿料槽可
供30-40头猪使用 
 
不锈钢食槽 
不锈钢框架 
塑料储料桶 
 
不生锈，易清洁 



五、索盘式饲料输送机布置示意图 

说明：猪舍共有178个定位栏。 
42个大栏，每个大栏里面有4个下
料口， 
即168个下料口。 
猪舍共1栋，共计178个定位栏，共
计168个下料口 
本索盘式自动送料系统含2台主机2
个料塔。 



说明：猪舍共有416个定位栏，每
个定位栏里面有1个下料口， 
即416个下料口。 
猪舍共4栋，共计1664个定位栏，
共计1664个下料口 
本索盘式自动送料系统含1台主机1
个料塔。 



怀孕舍索盘式自动送料系统 



说明：猪舍共有64个分娩栏，每个
分娩栏里面有1个下料口，即64个
下料口。 
猪舍共4栋，共计256个分娩栏，共
计256个下料口 
本索盘式自动送料系统含2台主机2
个料塔。 



分娩舍索盘式自动送料系统 



六、索盘式饲料输送机专利证书 

拥有自主知识
产权： 
申报发明专利1
项 
已获得实用新
型4项。 



我们有充足的使用经验 

七、索盘式饲料输送机用户使用
情况 序号 用户名称 使用台数 合同日期 

1 广州力智农业有限公司河源丽湖
猪场 31 

2 广东台山长江食品有限公司 20 
3 山市台城镇红星种养场 11 
4 江西遂川嘉裕牧业开发有限公司 23 
5 云浮力智农业有限公司 27 
6 广东珠海江良食品有限公司 18 
7 汕头市德兴台隆生态农业有限公

司 27 
8 汕头市新广大畜牧科技有限公司 13 
9 广东源丰农业有限公司 9 
10 河北汉唐牧业有限公司 8 
11 肇庆市益新农业发展有限公司 12 



使用于海南琼海大甲农业投资有限公司 

使用于河源丽湖猪场 



使用于海南琼海大甲农业投资有限公司 

使用于河源丽湖猪场 
育肥舍索盘式自动送料系统 



使用于四川青龙湖养殖有限责任公司 



结束 

  
 

 

感
谢
大
家
！ 广东广兴牧业机械设备有限公司 
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